Schwachstromtechnik

Störmeldeanlage   







Für die Störmeldeerfassung von haustechnischen Anlagen, wie Heizung, Lüftung, Wassersensoren ist eine Störmeldezentrale einzubauen.


Es ist eine komplett funktionsfähige Anlage aufzubauen, deren Leistungsumfang unten beschrieben ist.


 


Störmeldezentrale zur optischen und akustischen Anzeige von bis zu 24  Betriebs-Störmeldungen     





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Aluminium – Wandgehäuse, natureloxiert 


Montage aP. , in trockenen Räumen 


An Scharnieren befestigte und abschließbare Frontplatte, mit Kennzeichnungsstreifen hinter Plexiglasfenster 


Kabeleinführung durch die Rückwand oder durch vorbereitete Kabeleinführungen von oben 


Eingebautes Netz – Ladegerät 12V/0,8A mit aktiver Akkuüberwachung und den Meldungen Akkustörung, Netzausfall


Eingebauter Notstromakku 12V/ 2,1AH rüttelsicher befestigt  


 Anschlusstechniken mit Stützpunktklemmen für alle ankommenden und abgehenden Kabel 


 24 zweifarbige Ledanzeigen  -  rot leuchtend für Störung – grün leuchtend für Betrieb 


Netz – und Akkuausfall werden durch zwei separate Led angezeigt 


Jeder Eingang individuell programmierbar auf Ruhe – Arbeitsstromansteuerung, Betriebs – Störmeldung


Erst oder Neuwertmeldung nach DIN 19235


 Die Konfiguration der Zentrale  erfolgt ohne externe Hilfsmittel durch die eingebauten Bedientasten  


Jedem Eingang ist ein potentialfreies Melderelais zugeordnet 


   folgenden Funktionen zur Verfügung  :  1x potentialfreier Kontakt, wählbar Öffner – Schließer 


                                                                   1x potentialbehafteter Kontakt 12V +  oder OV schaltend 


Standardschnittstelle  für PTS1 – Fernbedientableau 


RS 485 Schnittstelle 


Die Dokumentation getrennt in Errichter – und Betreiberanleitung  ist Bestandteil der Lieferung 





   Abmessungen ( B / H  / T )     400 x 500 x 130 mm 





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: BSMZ 24








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


