Schwachstromtechnik

Störmeldeanlage   







Für die Störmelde- und Betriebsmeldeerfassung von haustechnischen Anlagen, wie Heizung, Lüftung, Wassersensoren ist eine Störmeldezentrale einzubauen.


Es ist eine komplett funktionsfähige Anlage aufzubauen, deren Leistungsumfang unten beschrieben ist.


 


Störmeldezentrale zur optischen und akustischen Anzeige von bis zu 32 Betriebs – Störmeldungen      





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Betriebs – Störmeldetableau SMT 32 


Formschönes Alu-Wandgehäuse mit abgerundeten Ecken  B 280 x H 215 x T 60 mm 


Betriebsspannung 12 – 30 V DC 


Meldefolge nach DIN 19235 4.1.2.1 und 19235 4.1.3.1


Zweifarbige Ledanzeige für jede Meldelinie 


Funktionsprogrammierbar über eingebaute Bedientasten, menügeführt 


Programmierbar sind : 


                                          Öffner – Schließerbelegung der Eingänge für jeden Eingang getrennt wählbar


                                           Neu – Erstwertmeldung 


                                           Betriebs- oder Störmeldung für jeden Eingang getrennt einstellbar 


                                           Sammelrelais – arbeitsstrom– , ruhestrom - oder Impulsgesteuert 


                                            


Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung


Standardmäßig mit einer seriellen Schnittstelle für das Paralleltableau SPT 32 


Eingebautes Sammelrelais 


Eingebaute Bedientasten 


Eingebaute akustische Signalisierung 


Die Dokumentation getrennt in Errichter – und Betreiberanleitung  ist Bestandteil der Lieferung 





    Fabrikat RLS Elektronik SMT 32 





    Störmeldetableau aP. montieren  und mit unten aufgeführten Zusatzeinrichtungen zu einer Komplettanlage 


     ergänzen. 





    Netzgerät 204003106 





Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


