Schwachstromtechnik

Störmeldeanlage   







Für die Störmeldeerfassung von haustechnischen Anlagen, wie Heizung, Lüftung, Wassersensoren ist eine Störmeldezentrale einzubauen.


Es ist eine komplett funktionsfähige Anlage aufzubauen, deren Leistungsumfang unten beschrieben ist.


 


Störmeldezentrale zur optischen und akustischen Anzeige von bis zu 64 Störmeldungen     





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Aluminium – Wandgehäuse, natureloxiert, an Scharnieren befestigte Frontplatte abschließbar


Montage aP. , in trockenen Räumen 


Kabeleinführung durch die Rückwand oder durch vorbereitete Kabeleinführungen  von oben 


 Aluminiumfrontplatte mit eingelassener Folientastatur   und Sichtfenster für 4 x 20 Zeichen Display 


Eingebautes Netz–Ladegerät 12V/3A mit Akkuüberwachung und den Meldungen Akkustörung, Netzausfall, Erdschluss


Eingebauter Notstromakku 12V/ 7AH 


Vordere Masterplatine mit 4x20 Zeichen Display , Tastaturkontroller und Kartenhalter für wechselbares Speichermedium


Batterie gestützte Echtzeituhr  


Hintere Masterplatine mit 16 optoentkoppelten Meldelinien, Sammelrelais, externer Summerausgang


Drei Linienkarten mit jeweils 16 optoentkoppelten Meldelinien  für den Ausbau auf 64 Meldungen 


Optional durch Wegfall einer Linienkarte - Relaiskarte mit 8 potentialfreien Wechslern frei programmierbar 


Druckerinterfache mit 5 V Netzteil 


Citizen CBM 920 Einbaudrucker - 24 Zeichen  


Folgende Funktionen müssen ohne externe Hilfsmittel jederzeit parametrierbar sein


Öffner – Schließer – Betriebs – oder Störmeldung  für jede Meldelinie frei programmierbar


40 Zeichen Text  für jede Meldelinie – Eingabe über die eingebaute 55 Tasten Folientastatur     


Zeitverzögerte Auslösung  bis zu 255 Sekunden  für jede Meldelinie programmierbar


Druckausgabe  für jede Meldelinie frei  programmierbar


Relaisausgabe für jede Meldelinie frei  programmierbar


Passwortgeschütztest Parametriermenü 








Die Dokumentation getrennt in Errichter – und Betreiberanleitung  ist Bestandteil der Lieferung 





   Abmessungen ( B / H  / T )     400 x 500 x 130 mm 





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: STM 2008 -64  








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 


























STM 2008-64  .doc

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


