Schwachstromtechnik

Türüberwachung    







Tagalarmgerät für die Einzelabsicherung von Fluchttüren     





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Integriertes Netzteil 230V AC / 50 Hz


Akustischer Alarmgeber 103 dB/30cm


Blitzleuchtdiode 3000mcd , extrem hell und langlebig 


Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10,8x450) 


Alarmverzögerung einstellbar 0 - 240 Sekunden 


Externer Eingang  scharf, unscharf, Alarm zurückstellen


Potentialfreier Relaiskontakt , Alarm ausgelöst , unscharf 


Statusanzeigen Betrieb, unscharf 


Automatische Scharfschaltung nach Alarmquittierung


Automatische Scharfschaltung nach Netzwiederkehr  


Elektronische Sabotagesicherung 


Kompakte Abmessungen 


Die Dokumentation im Format A5 ist Bestandteil der Lieferung 





   Abmessungen ( B / H  / T )     80 x 150 x 55 mm 





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: TG2E A1  








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


