Brandmeldeanlage 

Lageplantableau  in Vitrine    







Als zusätzliche Orientierungshilfe für die Feuerwehr 





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Eloxierte Aluminiumvitrine mit abgerundeten Ecken 


Sichttüre mit Sicherheitsglasscheibe und Schließvorrichtung für bauseitigen Profilhalbzylinder nach DIN 18252


Montage aP. , Schutzart IP 54 


Grundrissdarstellung in Siebdrucktechnik  gemäß Abstimmung mit dem vorbeugenden Brandschutz


(Anzahl ) Led´s zur Anzeige der alarmgebenden Melder eindrücksicher in die Frontplatte integriert


Farbgebung der Led´s in Abstimmung mit der Branddirektion 


Verschaltung der Led´s in Abstimmung mit dem AG 


Einbauten :         FBF ( Einbauversion )  für Brandmeldesystem (         ) 


                           FAT  ( Einbauversion )  für Brandmeldesystem  (       ) 


                           Feuerwehrsprechstelle 


                           (Anzahl) Schalter zur Abschaltung der Lüftungsanlage 


                           





Abmessungen B/H:	ca. (  750 x 900   ) mm





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: LPT 130 V 








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


