Brandmeldeanlage 

Lageplantableau  Göttingen     







Als zusätzliche Orientierungshilfe für die Feuerwehr 





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





FW – Anzeige und Bedientableau , bestehend aus zwei Alu – Profilgehäuse 110 mm 


Aufgesetzte Sichttüren mit Schwenkhebelverschluss, vorbereitet zum Einbau eines Profilhalbzylinders nach DIN 18252


Montage aP. , Schutzart IP 51


Rechte Gehäuseausführung für LPT in Durchleuchttechnik 


Eingelegte Backlit-Folie mit Grundrissdarstellung aus uv-beständiger Tinte, mehrfarbig 


Leicht auswechselbare Aluplatte als Ledträger 


Grundrissdarstellung   gemäß Abstimmung mit dem vorbeugenden Brandschutz


 (Anzahl ) Led´s zur Anzeige der alarmgebenden Melder eindrücksicher in die Frontplatte integriert


Farbgebung der Led´s in Abstimmung mit der Branddirektion 


Verschaltung der Led´s in Abstimmung mit dem AG 


Linke Gehäuseausführung für  


Einbauten :         FBF ( Einbauversion )  für Brandmeldesystem (         ) 


                           FAT  ( Einbauversion )  für Brandmeldesystem  (       ) 


                           Feuerwehrlaufkartendepot ALA4Q ( 24,48,72,96) 


                           Zur Unterbringung von ( 24,48,72,96 ) Laufkarten in gestaffelter Form 


                                                       





Abmessungen B/H/T:	Links         ca. (  400 x 1000   ) mm


                                           Rechts      ca. (   bis 1000 x 1000) mm 





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: LPT Göttingen 








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


