Brandmeldeanlage 

Laufkartendepot KD4 – 24 geschlossen  







Als zusätzliche Orientierungshilfe für die Feuerwehr 





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Aluminium – Profil –Gehäuse, natureloxiert


Frontplatte innenliegend mit verdeckten Scharnieren 


Frontplatte graviert  mit der Aufschrift Feuerwehrlaufkarten, schwarz ausgelegt


verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252


Ein Laufkartenschacht für 24 Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A4 quer 


Ledanzeige über jeder Laufkarte 


Für eine verwechselungsfreie Zuordnung, ist jede Led  mit der entsprechenden Gruppennummer gekennzeichnet


Lampenprüftaste verdeckt hinter der Frontplatte 


Kabeleinführung mit Zugentlastung durch die Rückwand


Schutzart:		IP 30, DIN 4005


Abmessungen B/H/T:	ca. 415/306/130mm





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: KD4-24 / 2201








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


