Sicherheitstechnik

Personenkontrolle    







Gerät für die zufällige und neutrale Kontrolle von Betriebsangehörigen    





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Für den stationären  Einsatz 


Robustes Industrie – Wandgehäuse aus Kunststoff , Schutzart IP 54 


Für den überdachten Außeneinsatz geeignet 


Tageslicht – taugliche Ledanzeigen 


Eingebaute lautstarke Hupe 90dB in 1 m 


Anzeige von STOP mit roter Led und akustischem Signal Doppelton 


Anzeige von GO mit grüner Led und akustischem Signal Einfachton  


Große Pilstaste START im Gerät eingebaut 


Versorgungsspannung 230V AC über 1,5 m Kabel mit Eurostecker


Mikroprozessor gesteuerter Pseudo – Zufallsgenerator 


Entscheidungsschwelle zehnstufig verstellbar 


Die Dokumentation im Format A5 ist Bestandteil der Lieferung 





   Abmessungen ( B / H  / T )     120 x 200 x 85  mm 





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: PA 100- Industrie 








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


