Elektro 

Steuertableau  graviert   







Steuer- und Meldetableau  





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Aluminium – Profil – Gehäuse Tiefe 80 mm 


Gehäuseecken leicht abgerundet 


Montage auf Putz, in trockenen Räumen 


Eingelegte Frontplatte  aus 2,5 mm Aluminium ,natureloxiert – ENAW -5754, H22 Nach EN 


Aushubscharniere verdeckt , Frontplatte abschließbar  


Bedeutung des Tableaus und Funktion der Schaltelemente in die Frontplatte graviert und schwarz ausgelegt 


Die Verschaltung erfolgt auf schraubfreie Reihenklemmen für einen Anschlussquerschnitt 2,5 2


Die Stromversorgung erfolgt aus der Etagenverteilung mit 24 V DC 


Vor der Ausführung des Tableaus ist eine Ansichtszeichnung zu erstellen und dem Auftraggeber vorzulegen


Anschlusspläne und Änderungsservice der Ansichtszeichnung muss im Preis enthalten sein 


Folgende Geräte sind in die Frontplatte einzubauen: 


( Anzahl )      Leuchtdrucktaster Fabrikat Rafi 25 x 25 mm , Beschriftung durch Filmeinlage 


(Anzahl )       Leuchtdruckschalter Fabrikat Rafi 25 x 25 mm , Beschriftung mit Filmeinlage 


( Anzahl )      Meldeleuchte Fabrikat Rafi 25 x 25 mm , Beschriftung durch Filmeinlage 


( Anzahl )      Fremdgeräte , gestellt durch den Auftraggeber 





   Abmessungen ( B / H ) 





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: STT 80 








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


