Schwachstromtechnik

Störmeldeanlage   







Für die Störmeldeerfassung von haustechnischen Anlagen, wie Heizung, Lüftung, Wassersensoren ist eine Störmeldezentrale einzubauen.


Es ist eine komplett funktionsfähige Anlage aufzubauen, deren Leistungsumfang unten beschrieben ist.


 


Störmeldezentrale zur optischen und akustischen Anzeige von bis zu 16 Störmeldungen     





Mit folgenden Leistungsmerkmalen : 





Ledanzeige für jede Meldelinie


Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung 


Eingänge umschaltbar auf Ruhe – oder Arbeitsstromansteuerung 


Speicherung von kurzzeitig auftretenden Störmeldungen


Steuerspannung der Störmeldekontakte aus der Zentrale, kurzschlussfest


Umschaltbare Summer Erst- Neuwertmeldung


Eingebautes Sammelrelais, potentialfrei, Schaltleistung 42V / DC 0,5 A 


Eingebaute Bedientasten , Summer aus, Lampetest, Speicher löschen 


Standardschnittstelle  für PTS1 – Fernbedientableau 


Kunststoff – Wandgehäuse mit separatem Klemmraum für alle an – und abgehenden Kabel 


Kennzeichnung der Meldelinien durch auswechselbare Beschriftungsstreifen hinter Plexiglasfenster


Versorgungsspannung 230V AC / 50 Hz


Die Dokumentation getrennt in Errichter – und Betreiberanleitung  ist Bestandteil der Lieferung 





   Abmessungen ( B / H  / T )     213 x 180 x 80 mm 





Fabrikat: RLS Elektronik 	Typ: STM 1016S  








Liefern  und mit allem Klein- und Befestigungsmaterial montieren 
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


